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1. MUNICIPIO: GOVERNADOR ARCHER - MA

1.1. HISTORIA

O povoamento do municipio de Governador Archer e de sua sede teve inicio por Manoel
Paciéncia no ano de 1930. Havia entrado nas matas da regido com o objetivo de encontrar
terras férteis e produtivas para a lavoura. Como marco de sua missao construiu sua casa
coberta de palha, trouxe sua familia e também os senhores Faustoso Pereira e José
Caetano, para os trabalhos de agricultura.

Embora tivesse passando por um periodo de dificuldades, iniciou um progressivo
crescimento populacional com o convite que fez ao senhor José Lourenco, que havia
chegado com uma grande familia na cidade de Dom Pedro, no ano de 1939, vindo de Bom
Jardim Estado do Ceara.

Governador Archer era conhecido com Centro do Paciéncia, em homenagem ao primeiro
morador (Manoel Paciéncia). Esse povoado cresceu rapidamente em tamanho e
produtividade, tornando-se assim inevitavel sua elevacéo categoria de Vila, 0 que ocorreu
a 1° de janeiro de 1958 através do decreto-lei n® 01/58, no governo de Sebastido Archer.
Elevado a categoria de municipio e distrito com a denominac&o de Governador Archer, pela
lei estadual n° 5, de 10-10-1959, desmembrado de Dom Pedro. Sede no atual distrito de
Governador Acher ex-povoado. Constituido do distrito sede. Instalado em 0204-1961. Em
divisdo territorial datada de 1-VII-1960, o municipio € constituido do distrito sede. Assim

permanecendo em divisao territorial datada de 2005.
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1.2 Geografia
Sua populagdo estimada em 2010 foi de 10 205 habitantes, segundo o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

Coordenadas o 5007 19" S 440 16 15" (] i
Pais Brasil
Unidade Maranhio
federativa
Municipios Gongalves Dias/Dom Pedro e
limitrofes Santo Antdnio dos Lopes
Distinciaatéa 315 km
capital
Historia
Fundagio 10 de outubro de 1959 (81 anos)
Administracao
Prefeito(a) Antiinia Leide Ferreira da Silva
Oliveiralll (PDT, 2021 — 2024}
Caracteristicas geograficas
Area total 450,890 km?
Populagdo total 10 205 hah.
(BGE20106E,
Densidade 228 hab. km®
Chma MEo disponivel
Fuso horario Hora de Brasilia (LTC-3)

Localizagéo de Governador Archer no Maranhéo

2. INTRODUCAO

Com base nos fundamentos no art. 7° da Lei n° 8.666 de 21.06.93 e suas
alteracOes posteriores, este projeto basico visa fornecer elementos e subsidios que
possibilitem viabilizar a recuperacao de 23.400,00m de estradas vicinais nos Povoados:
Pulquerio ao Povoado Olho D’Agua; Povoado Juriti ao Povoado Roncador Via 01,
Povoado Juriti ao Povoado Roncador Via 02, como relacionado nos projetos, sendo
gue os locais de intervencao estéo localizados no municipio de Governador Archer, no
Estado do Maranhé&o.

Essas obras serdo executadas em conformidade com a metodologia e
especificacdes anexas, em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com a execucdo dessas obras, vislumbra-se melhorar as condi¢cdes
socioecondmicas dos moradores estabelecidos nos povoados, que atualmente estdo

enfrentando circunstancias adversas as suas préprias subsisténcias, diante de
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problemas que envolvem a saude, educacao, transporte, comercializacdo de seus
produtos, etc.
3. JUSTIFICATIVA

A execucao dessas obras encontra-se justificada na necessidade premente de
ser criada a infraestrutura basica rural nos povoados: Pulquerio ao Povoado Olho
D’Agua; Povoado Juriti ao Povoado Roncador Via 01, Povoado Juriti ao Povoado
Roncador Via 02, uma vez que nesse sentido pouca coisa foi feita até este momento. O
objetivo é tornar esse povoado melhor estruturado e organizado, proporcionando as
familias de agricultores os beneficios socioecondmicos minimos, necessarios a fixacao
do homem no campo.

No caso presente as areas sao carentes de infraestrutura e a assisténcia técnica
e social é incipiente, o que se torna um forte motivo para o éxodo rural em direcdo aos
grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nos povoados diz respeito a
insuficiéncia, ou quase inexisténcia, de uma malha viaria que possa permitir efetivamente
0 acesso, o transporte escolar e o escoamento da producéao.

Observando os acessos e estradas carrogaveis internas dos Povoados, utilizada
pelos moradores e, normalmente fruto das benfeitorias das antigas fazendas, constata-
se as dificuldades que os mesmos tém para conseguir transportar os seus produtos aos
centros de consumo préximos, sobretudo em virtude do mau estado de conservagao e
precariedade destas vias. A complementacdo das estradas € uma necessidade das
comunidades ocupantes das areas, ja que tem como objetivo dotar a regido beneficiada
de um trafego eficiente, de modo que a mesma se integre as malhas municipais,
estaduais e federais existentes na proximidade e, com isso contribuindo para o
desenvolvimento socioecondmico da regiéo.

As estradas internas existentes no povoado estdo necessitando da execucao de
servicos de limpeza, alargamento, revestimento e obras de arte. Sdo observadas
grandes dificuldades no escoamento da producdo agricola local, devido a péssima
gualidade das mesmas. Deve-se observar que essas estradas, uma vez
complementadas, irdo apresentar um O6timo retorno para os produtores e toda a

populacao local.

4. LOCALIZACAO DAS OBRAS
As obras serdo executadas apenas nas areas internas e de acesso ao povoado, de
acordo com os locais definidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Governador
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Archer, juntamente com liderancas locais, de acordo com a demarcacéo topografica do
parcelamento dos imoéveis e de acordo com os servigos levantados na vistoria técnica da
area (levantamento expedito), que resultaram nas plantas e planilhas orgamentarias em

anexo.

5. DIAGNOSTICO

Quanto ao diagndstico das areas é relevante salientar que os eixos estradais, ja
foram definidos quanto do parcelamento rural e, na maioria dos casos encontram-se
delimitados e demarcados. De forma que ndo se tem muita liberdade de escolha do
tracado, uma vez que 0s eixos das vias, ja se encontram definidos.

Em relagdo a topografia nos locais, verifica-se que o povoado apresenta um
relevo irregulares, com pequenos trechos mais acidentados, conforme se pode concluir
pelos resumos dos levantamentos feitos em campo.

E necessario, portanto, nessa fase em que o acesso é um fator caracterizado
como de suma importancia, que as estradas sejam complementadas ou readequadas,

de modo a possibilitar o tr&fego em todo o ano.

6. CARACTERISTICAS DAS ESTRADAS

As estradas vicinais que se propde executar caracterizam-se como estradas
vicinais, com baixo trafego (essencialmente de uso rural), cujo padrdo de qualidade
proposto é compativel com as demais estradas vicinais municipais observadas na regiao,
OU Sseja, procurou-se seguir o padrdo municipal.

Nesta metodologia procurou-se buscar a harmonizacdo das estradas vicinais
com as paisagens das areas de producdo agropecuaria locais, através de praticas
adequadas de controle do escoamento superficial.

Quanto as dimensfes médias das estradas a largura da plataforma é de 7,00 m
e a pista de rolamento com 6,0 m (faixa a ser revestida através da aplicacdo de material
lateritico).

Numa primeira fase, portanto, o trabalho consistira em limpeza com alargamento
do leito estradal, remocdo da camada vegetal em cerca de 15 cm de espessura,
conformacéo mecanica em uma plataforma de 8,00 m com abaulamento do leito em 3,00
% a partir do centro, compactacdo dos aterros, revestimento numa faixa de 6,00 m de

largura.
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Entendemos que ap0s a conclusdo das obras, a conservacdo e demais
obrigacdes técnicas deverdo ficar a cargo da Secretaria de Obras do Municipio de
Governador Archer - MA.

Na elaboracéo deste projeto que objetiva a implantacdo de pequenos trechos e
complementacdo de servicos nos existentes, foi observado alguns pontos como se
segue:

A - No escopo deste Projeto Bésico foram definidas a extensdo das estradas
vicinais e seus caminhamentos, verificados e georeferenciados diretamente nos locais
previstos para execucao das obras.

B - A Planilha Orcamentaria contém todos o0s itens necessarios a
complementagéo das estradas, com a devida e correta discriminagdo dos servigos a
serem executados (terraplenagem, revestimento primario, obras de artes), seus

guantitativos unitarios e os respectivos custos.

7. SOLUCAO ALTERNATIVA E AVALIACAO DOS BENEFICIOS SOCIAIS

Considerando o diagnéstico das areas do povoado e também a necessidade de
melhorar e complementar a malha viaria interna, propde-se o melhoramento das vias,
com execucao de bueiros além de revestimento primario (encascalhamento) das pistas
de rolamento.

A solucédo ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma
alternativa viavel para a questdo, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta
guase imediata aos reclames da comunidade local em relacdo a implantacédo de obras
de infraestrutura basica no povoado.

Quanto aos beneficios, entendemos que o mais relevante € que a implantacéo
ou complementacdo das estradas vicinais existentes e planejadas pela Prefeitura
Municipal de Governador Archer proporcionard a comunidade agricola local, 0 acesso
as parcelas, facilitando o transporte da populacédo e da producdo para o comércio, bem

como viabilizara o acesso aos demais beneficios.

8. CUSTO E LOCALIZACAO DAS OBRAS
O presente projeto basico foi estimado no montante de:

R$ 961.000,00 (Novecentos e sessenta e um mil reais)
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Localizacdo das Obras:
e Pulquerio ao Povoado Olho D’Agua;
e Povoado Juriti ao Povoado Roncador via 01,

e Povoado Juriti ao Povoado Roncador via 02.

9. PRAZO DE EXECUC}AO DAS OBRAS

Para a realizagdo completa das obras objeto deste Projeto Basico, estima-se o
prazo de execucao em 90 (Noventa) dias corridos.

Devido ao elevado indice de precipitacdo pluviométrica registrada anualmente
em nossa regido, no periodo de janeiro a abril, € recomendavel que se executem 0s
servicos, do tipo das que estdo previstos neste Projeto Basico, no periodo de julho a

dezembro do mesmo ano.

10. IMPACTO AMBIENTAL
Entendemos que por se tratar de obras onde se prevé os trabalhos de melhoramentos
(patrolamento e revestimento primario em pontos criticos) em estradas ja implantadas,

0s impactos ambientais sdo minimos ao meio ambiente.

CASTRO ENGENHARIA CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA Pagina:
Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 7



PREFEITURA DE

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES GOVERNADOR

TECNICAS / NORMAS DE EXECUCAO A~CH
Cidade de Toqbs

11. ANEXOS DO PROJETO BASICO
O presente projeto basico referente € composto pelos seguintes itens:

Especificacdes Técnicas e Metodologia Executiva Basica;
Planilha Or¢camentaria de Quantitativos e Precos Referenciais;
Memoria de Célculo;

Cronograma fisico-financeiro;

Plantas;

-~ ® e 0 T p

ART de Elaboracédo do Projeto.

RESPONSAVEL TECNICO

Adreadna Pereira Freitas
Engenheira Civil — CREA: 111624654-6
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1. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ADEQUACAO DAS ESTRADAS VICINAIS
INTRODUCAO:

O projeto de Recuperacgao de Estradas Vicinais leva-se em conta a realidade das
estradas municipais nos Povoados Pulquerio ao Povoado Olho D’Agua; Povoado
Juriti ao Povoado Roncador Via 01, Povoado Juriti ao Povoado Roncador Via 02,
com vias com caracteristicas de transito de baixo fluxo e acesso a Sede do Municipio de
Governador Archer e Rodovia Estadual MA-352.

O presente memorial tem como objetivos indicar as principais concepcdes
estruturais, especificacbes de materiais, especificagcdes construtivas e os diversos
estudos necessarios a elaboracdo do projeto de Adequacdo de Estradas Vicinais,

conforme dados referenciados no projeto em anexo.

1.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
O projeto de recuperagcdo foi desenvolvido a partir do projeto de levantamento
topografico. 02 (dois) Trechos - Partindo dos Povoados:

e Pulquerio ao Povoado Olho D’Agua;

e Povoado Juriti ao Povoado Roncador Via 01;

e Povoado Juriti ao Povoado Roncador Via 02;
Com um total de 23.400,00 metros. Coordenadas do inicio do trecho 01 (5° 1'3.78"S//
44°14'39.78"0), coordenadas do trecho 02 (4°59'42.88"S// 44°11'4.33"0), coordenadas
do trecho 03 (4°59'46.50"S// 44°11'14.64"0).

1.2 DEFINI(;AO DA ESTRUTURA DA ESTRADA

A escolha adotada, partindo-se das assertivas anteriores, foi a seguinte:
Largura da plataforma: 7,00 m

Pista de rolamento: 6,00 m

Extensédo da estrada: 23.400,00 m

OBRAS RODOVIARIAS

As especificacfes aqui prescritas visam fornecer subsidios capazes de garantir
uma execucdo economicamente viavel, dentro dos padrdes técnicos adotados pela
CAIXA, devendo ser aplicadas apenas em relagcédo aos servigos previstos na planilha de
guantitativos e custos, peca componente do projeto basico, quando da execuc¢ao da obra.
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1. DISPOSICOES GERAIS
1.1. DEFINICOES

Para os efeitos desta especificacdo sdo adotadas as definicoes:

1.1.1. Aterros - segmentos de rodovia cuja implantacdo requer deposito de materiais
provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das secdes de projeto
(off-sets) que definem o corpo estradal.

1.1.2. Bacia de acumulagcéo e amortecimento - dispositivo de drenagem que provoca
perda de energia de um fluxo aquoso para ndo causar erosao no terreno.

1.1.3. Bigode - abertura que se faz lateralmente no bordo da plataforma para permitir a
drenagem superficial.

1.1.4. Bota-dentro - parte de terra, que no terrapleno é aproveitada como aterro,
dispensando grandes distancias de transporte.

1.1.5. Bota-fora - material de escavacao dos cortes ndo aproveitados nos aterros, devido
a sua ma qualidade, ao seu volume, ou a excessiva distancia de transporte, e que &
depositado fora da plataforma da estrada, de preferéncia nos limites da faixa de
dominio, quando possivel.

1.1.6. Corpo do aterro - parte do aterro situada entre o terreno natural até 0,60 m abaixo
da cota correspondente ao greide de terraplenagem.

1.1.7. Cortes - segmentos de rodovia em que a implantacdo requer a escavacao do
terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das se¢des do projeto (off-sets)
gue definem o corpo estradal.

1.1.8. Corte aterro compensado - € a destinacdo do volume de corte parcial ou total de
um trecho ao aterro de outro trecho, compensado transversal e/ou longitudinalmente ao
eixo do trecho considerado, salvo nos casos de bota fora ou empréstimo.

1.1.9. Cota vermelha - diferenca entre a cota do greide no projeto e a do terreno natural,
considerada no mesmo ponto. Denominacdo usualmente adotada para as alturas de
corte e de aterro.

1.1.10. Desmatamento - corte e remocéao de toda vegetacao de qualquer densidade.
1.1.11. Destocamento e limpeza - OperacgOes de escavacao e remocao total dos tocos e
raizes e da camada de solo organico, na profundidade necessaria até o nivel do terreno

considerado apto para terraplenagem.
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1.1.12. DMT - é a distancia do centro de gravidade de massa de solo, rocha ou outro
material inerte a ser transportado até o centro de gravidade do local do seu destino
(Distancia Média de Transporte).

1.1.13. Empolamento - € o processo de expansao volumétrica do terreno natural apos o
desmonte do material (considerado no transporte)

1.1.14. Empréstimos - é&reas indicadas no projeto, ou selecionadas, onde serdo
escavados materiais a utilizar na execuc¢ao da plataforma da estrada, nos segmentos em
aterro.

1.1.15. Greide colado - entende-se como aquele constituido de solos naturais,
convenientemente compactado, que formard uma capa de rolamento impermeéavel e
resistente para suportar o trafego de veiculos.

1.1.16. Jazida - area indicada para a obtencao de solos ou rochas a serem empregados
na execucao da estrada.

1.1.17. Material de 12 categoria - compreende 0s solos em geral, residual ou sedimentar,
seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo e inferior a 0,15 m, qualquer que seja o
teor de umidade apresentado.

1.1.18. Material de 22 categoria - compreende os de resisténcia ao desmonte mecanico
inferior & rocha nédo alterada, cuja extracéo se processe por combinacao de métodos que
obriguem a utilizagdo do maior equipamento exigido contratualmente; a extracdo
eventualmente podera envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado,
incluidos nesta classificagdo os blocos de rocha, de volume inferior a 2,00 m3 e os
matacdes ou pedras de diametro meédio entre 0,15 m e 1,00 m.

1.1.19. Material de 32 categoria - compreende os de resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a rocha néo alterada e blocos de rocha, com didmetro superior a 1,00 m, e
volume igual ou superior a 2,00 m3, cuja extracao e reducao, a fim de possibilitar o
carregamento, se processem com o0 emprego continuo de explosivos.

1.1.20. Off-sets - linhas de estacas demarcadoras da area de execu¢cao dos servicos.
1.1.21. Projeto basico - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdao adequado para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servicos, elaborados com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos

métodos e do prazo de execucao.
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1.1.22. Regularizacdo - operacdo destinada a conformar o leito estradal, quando
necessario, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20,00
cm de espessura e de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no
projeto.

1.1.23. Revestimento primario - entende-se como aquele constituido de mistura
adequada e na proporcdo correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos,
convenientemente umedecida, que formard uma capa de rolamento impermeavel e
resistente para suportar o trafego de veiculos.

1.1.24. Secéo padrao - perfil do terreno em secao normal ao eixo da estrada definindo
sua plataforma e dando-lhe conformacéo transversal e longitudinal, com a finalidade de
dar boas condi¢fes de trafego e drenagem.

1.1.25. Servicos preliminares - todas as operacdes de preparacao das areas destinadas
a implantacdo do corpo estradal, areas de empréstimos e ocorréncias de material, pela
remocdo de material vegetal e outros, tais como: arvores, arbustos, tocos raizes,

entulhos, matacdes, além de qualguer outro considerado prejudicial.
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EspecificacOes Técnicas e

Metodologia Executiva Basica

Governador Archer — MA
2022
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1.1SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 Placadaobraem chapa galvanizada
Devera ser providenciada a placa de identificacdo da obra conforme Figura 1, em

chapa de ago galvanizado, nas dimensdes de 3,00 x 2,00 m, constando verba de
repasse, nome da obra, responsavel técnico pela execucdo da obra, instalacdo ou
servico, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, atividades especificas
pelas quais o profissional é responsavel, titulo, nimero da carteira profissional e regido
do registro do profissional, nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu

registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

Area do nome

CEEEE RN
KKK NN XK

MW NN NN

CAIXA R BRASIC

O BANCD DE TODOS 0% MLASI a0

Figura 1 — Placa de obra modelo CEF

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas,
proporcdes e demais orientacbes contidas no manual CEF. Elas deverdo ser
confeccionadas em chapas planas, metdlicas, galvanizadas, ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou
adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informacdes deverdo ser
pintadas a Oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade.

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor

visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de
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conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o
periodo de execucao das obras.
Equipamentos e materiais

Sera confeccionada a placa da Obra, conforme padrédo do CEF. O material a ser

utilizado na confeccéo sera:

o Placa: (2,00x3,00) m = 6,00m?

o Placa em folha de zinco de 2,50mm

o Apoio: peca em madeira 3’x6” de lei do tipo jatoba com 3,00m de altura.

o Contraventamento: sarrafo de madeira de 1”x4” com comprimento de 3,20m
o Todas as pegas serédo fixadas com pregos 2 %2 x 1 % x 13.

A placa devera ser instalada em local de facil visibilidade.

Critérios de medicao e aceite

Sera feita por metros quadrados referente a area da placa, levando-se em
consideracdo o comprimento e a altura da placa que esta sendo trabalhada.
Metodologia de execucgéao
- Deveréo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcdes e demais
orientacdes contidas no manual da CEF.
- Deverao ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempeéries.
- As informacgfes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou
adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informagdes deverdo ser
pintadas a Oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade.
- As placas deverdo ser afixadas em local visivel, de preferéncia no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagao.
- Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de

execucao das obras.

1.1.2 Mobilizacédo de equipamento

Inclui todas as providéncias necessarias para a movimentacdo de equipamentos

indispensaveis para a perfeita execucao da obra.
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Este devera ser realizado segundo programa aprovado pela fiscaliza¢éo, devendo
existir uma relacédo dos equipamentos que serao utilizados.

Quanto & mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apos a liberacéo
da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A mobilizacao
compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalacdes provisorias
necessarias para a perfeita execucéo das obras.

Equipamentos e materiais:
- Trator de esteiras com lamina;
- Trator de pneus;
- Motoniveladora;
- Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 I;
- Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3;
Critérios de medicao e aceite

O servico serda em un (unidade). A mobilizacdo de pessoal e equipamentos
necessarios a execucao da obra deverao integrar a relacao de custos classificados na
categoria Despesas Indiretas, ficando, portanto, o seu pagamento distribuido nos
precos dos servicos alocados na Planilha Orcamentéaria do Contrato.
Metodologia de execucgéao
Os equipamentos caminh&o pipa 6.000L trucado e caminhdo basculante serdo mobilizados
através de conducdo por conta propria. A mobilizac&o constituird na colocagdo e montagem
no local da obra de todo equipamento, material e pessoal necessario a execu¢do dos
servicos, cabendo também a construtora a elaboracdo de layout de distribuicdo de

equipamentos a ser submetido a apreciagao da fiscalizacao.

1.1.3 Administracéo da obra

A contratada dever4 manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de
obras onde, deverdo acompanhar a obra constantemente.

Cabera ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilizacdo dos projetos e obra,
esclarecendo as divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de
equipamentos minimos de seguranca para cada atividade, de acordo com as normas de
seguranca vigentes. Todas as solucdes necessarias deverdo ser comunicadas a

fiscalizacdo da Contratante, sempre mediante aprovacao.
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Equipamentos

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritério e de seus
respectivos servi¢cos, para que possa ser feita a averiguagao dos servi¢os ao longo da obra,
nao sendo utilizado nenhum tipo de equipamento especifico para realizacédo desta tarefa.
Metodologia de execucéao
- Cabera ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilizacdo dos projetos e obra,
esclarecendo as divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de
egquipamentos minimos de seguranca para cada atividade, de acordo com as normas de
seguranca vigentes.
- Todas as solu¢cbes necessarias deverdo ser comunicadas a fiscalizacdo da Contratante,
sempre mediante aprovacao.
- E importante também observar que a administracdo local depende da estrutura
organizacional que o construtor vier a montar para a conducdo de cada obra e de sua
respectiva lotacdo de pessoal. Nao existe modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se
observar a legislacao profissional do Sistema Confea e as normas relativas a higiene e
seguranca do trabalho.
- As peculiaridades inerentes a cada obra determinardo a estrutura organizacional
necessaria para bem administra-la. A concepcéo dessa organizacéo, bem como da lotagcéao
em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, especifica do

executor da obra.

1.2 TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMARIO

A operacdo de terraplenagem sera precedida da execucdo dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza.

N&o sera permitido o acimulo de material ao longo dos bordos da plataforma, com
0 objetivo de dar livre escoamento as aguas superficiais.

N&o sera permitida a execucéo dos servi¢cos desta especificacdo em dias de chuva.

1.2.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO
MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M

O servico de desmatamento compreende o0 corte e a remogao da vegetacao
existente na lateral da plataforma, com largura de 0,50 metro para cada lado, e 0 método

executivo depende do porte das arvores a serem retiradas. Para arvores com até 0,15 m
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de diametro, a remocdo mecanizada da vegetacao e a limpeza do terreno sao executados
simultaneamente, sendo esse servico medido por &rea (m2), em funcdo da &rea
efetivamente trabalhada.

O corte e aremocao de arvores de diametro igual ou superior a 0,15 m sdo medidos
isoladamente, em funcéo das unidades efetivamente destocadas e consideradas em dois
conjuntos: arvores com diametro compreendido entre 0,15 m e 0,30 m e arvores com
diametro superior a 0,30 m. Importa destacar que o didametro das arvores deve ser medido
a um metro de altura do nivel do terreno.

O material resultante dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza deve
ser removido para bota-fora, previamente ao inicio das escavac¢fes de terraplenagem ou
exploracdo de fontes de material de construgcdo por meio de operacdes que permitam a
reducao de suas dimensdes e a sua estocagem para posterior mistura aos solos férteis da
camada superficial do terreno.

Essa mistura deve ser utilizada na recomposicao de areas degradadas pelas obras,
obedecendo aos critérios definidos nos condicionantes ambientais. Nao € permitida a
permanéncia de entulho nas adjacéncias do corpo estradal e em situa¢des que prejudiquem
a operacao e o sistema de drenagem natural.

Equipamentos

As operac0Oes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em funcdo da
densidade e do tipo de vegetacéao local e dos prazos exigidos para a execucao da obra.
No que couber, serdo utilizados os equipamentos:

a) Trator de esteiras, poténcia 347 hp, peso operacional 38,5 t, com lamina.

Critérios para quantificacdo dos servi¢os

Os servigos de desmatamento, de destocamento de arvores de diametro inferior a
0,15 m e de limpeza da area devem ser medidos em metros quadrados, em funcéo da area
efetivamente trabalhada.

As é&rvores de diametro igual ou superior a 0,15 m devem ser medidas
isoladamente, em funcdo das unidades destocadas e consideradas em dois conjuntos, a
saber:

e Arvores com diametro compreendido entre 0,15 m e 0,30 m;

e Arvores com diametro superior a 0,30 m.

CASTRO ENGENHARIA CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA Pagina:
Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 18



PREFEITURA DE

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES GOVERNADOR

TECNICAS / NORMAS DE EXECUCAO A~CH
Cidnde de Bdos

Para efeito da aplicacdo da norma, o didmetro das arvores deve ser apreciado a
um metro de altura do nivel do terreno.

Sao consideradas integrantes dos processos as operacgdes referentes a remocao,
transporte, deposicao e respectivo preparo e distribuicdo, no local de bota-fora, do material
proveniente do desmatamento, do destocamento e da limpeza, bem como as operacdes
referentes a preservacdo ambiental destacadas na Especificagdo de Servico DNIT
n°104/2009 - Terraplenagem - Servigcos Preliminares.

Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza nao
serdo considerados para fins de medicéo.

Execucao
E feita a retirada com trator de esteira da vegetac&o existente na estrada.

1.2.2 Limpeza de camada vegetal da area de jazida

Este item consiste na limpeza da area da jazida. E calculado em m2 e para o célculo
foi considerada a jazida com comprimento de 100m e largura de 50m. A limpeza devera ser
realizada com auxilio de Trator de esteiras. Nas areas de empréstimo as operacdes de
limpeza devem ser executadas até a profundidade que assegure a ndo contaminacdo do
material a ser utilizado por materiais indesejaveis. O material resultante da limpeza, sera
depositado em local convenientemente designado pela fiscalizacéo.

Equipamentos

- Trator de esteiras com poténcia de 100 HP e peso operacional de 9,4 t.

Critérios para quantificacdo dos servigos

- Os servicos de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser medidos em
metros quadrados em funcao da area efetivamente trabalhada.

Execucao

- Nas areas de empréstimo as operacdes de limpeza devem ser executadas até a
profundidade que assegure a ndo contaminacdo do material a ser utilizado por materiais
indesejaveis.

- O material resultante da limpeza, sera depositado em local convenientemente designado
pela fiscalizagéo.

- A limpeza compreende a operacdo de remocdo da camada de solo ou material organico
da area da jazida, bem como de quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis que

ainda subsistam.
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1.2.3 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). AF_07/2020
O servico de escavacéao, carga e descarga de material de jazida pode ser executado por
Trator de esteiras.

Itens e suas caracteristicas

- Servente com encargos complementares: auxilia na execugdo da escavacgao,
coordenando as manobras dos equipamentos.

Equipamentos

- Trator de esteiras, poténcia 347 hp, peso operacional 38,5 t, com lamina 8,70 m3;

- P& carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3.

Critérios de Medicéao

- Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira.
Metodologia de execucgéao

- Escolher o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser
movimentado;

- Realizar o corte com a lamina do trator;

- O material cortado ser& posteriormente carregado com a pa carregadeira.

1.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

O material devera ser lan¢cado na cagcamba (etapa anterior “carga”), de maneira que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra
derramamento pelas bordas durante o transporte.

Deveréao ser utilizados caminhdes basculantes de 10m3, a fim de suprir a necessidade do
servico. A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo.
Equipamentos e suas caracteristicas:

- Equipamento: Caminh&o basculante com capacidade de 10 ms;

- Motorista de basculante.

Critérios para quantificacdo dos servigos:

- Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado multiplicado
pela distancia média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito natural,

- Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e 0

destino.
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Pagamento:

- O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentado para este servico,
incluindo todas as operacdes necessarias a sua completa execuc¢ao.

Metodologia de execucéao

- Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela

Fiscalizagc&o, de forma a ndo causar transtornos, provisorios ou definitivos, a obra;

1.2.5 ESPALHAMENTO DO MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS

Equipamento

- Trator de esteiras, poténcia 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e
lamina 3,18 m3.

Critérios para quantificacdo dos servi¢cos

- Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de material de primeira categoria, a ser
espalhado.

Execucao

- O material é transportado através de caminhfes basculantes que o despeja na frente de
servico (o transporte ndo esté incluso na composicao).

- O trator de esteiras espalha o material até atingir a espessura prevista em projeto.

1.2.6 Regularizagdo de subleito

A largura e espessura minimas para execucao do revestimento primario, conforme
caracteristicas técnicas sao de 6,00m e 0,20m, respectivamente, equivalendo a um volume
minimo de 1.200,00 metros cubicos de material lateritico, por quildmetro de estrada
executada. Tal volume podera ser aumentado nos casos da previsdo de execucdo da
estrada com maior largura de revestimento ou em caso de aumento da espessura, neste
ultimo em regides com trechos, predominantemente, arenoso ou de formacgéo rochosa.
Material

As jazidas de material lateritico (cascalheiras) a serem utilizadas séo as previstas
nas plantas de situacdo da malha viaria (georeferenciadas), ndo sendo permitido a
utilizac&o de outras jazidas sem a prévia e formal autorizacéo pela fiscalizacdo. No caso de
ndo constar em planta a localiza¢do dessas jazidas, a Contratada deveréa fazer exploracao
no local, objetivando a locacéo de jazidas, de maneira a oferecer a menor Distancia Média

de Transporte - DMT possivel e 0 material de qualidade adequada para compor a capa de
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rolamento, observando sempre a DMT prevista no projeto basico, ficando condicionado o
uso das jazidas a prévia e formal autorizagdo pela fiscalizag&o.

Equipamentos

Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para a execucao de regularizacao:

- Caminhé&o pipa 10.000 I;

- Motoniveladora poténcia béasica liquida (primeira marcha) 125 hp;

- Rolo compactador de pneus;

- Trator de pneus com poténcia de 122 cv.

Critérios para quantificacdo dos servicos

Sera feita por metros quadrados de plataforma construida, levando-se em
consideracdo a extensdo da estrada e a largura da plataforma que esta sendo
trabalhada.

Execucao

- Toda a vegetagcdo e materiais organicos porventura existentes no leito da estrada
serao removidos;

- Apés a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o
greide de projeto, procede-se a escarificacdo geral na profundidade de 20,00 cm,
seguida de pulverizagédo, umedecimento ou secagem, compactacédo e acabamento;

- No caso de cortes em rocha a regularizacdo devera ser executada de acordo com o
projeto especifico de cada caso.

- Os cortes e aterros além de 20,00 cm maximos serdo executados de acordo com as
especificacdes de terraplenagem.

- N&o sera permitida a execucao dos servicos destas especificacbes em dias de
chuva.

- O acabamento do terreno apés o servico de regularizacédo, deve estar em perfeitas
condicOes para o lancamento de revestimento primario, onde necessario, de maneira
uniforme e sem imperfeicdes e ondulagdes na pista de rolagem e valas de escoamento

lateral.

1.2.7 Compactacéao de aterro a 100% do proctor normal
O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas
de 20 cm para posterior etapa de compactacdo de aterros. Se no espalhamento for

verificado a presenga de tocos e de vegetagdo, estes deverdo ser removidos. S&o
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atividades, cuja implantacéo requer a utilizacdo de equipamentos adequados para pratica
tecnolégica. A compactacdo do aterro deve atingir indice de 100% Proctor Normal. A
compactacao dos materiais deve ser em camadas iguais e ndo superior a 20 cm, e ao final,
o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

O projeto de terraplenagem deve especificar a compactacao do aterro para que nao
ocorram patologias ap6s as obras tais como:

v Recalques dos platds finais de terraplenagem (a compactacédo diminui os

vazios do solo);

v' Deslizamento de solo em taludes (a compactacdo aumenta a resisténcia do

solo);

v' Diminuicdo das erosdes devido a incidéncia de aguas pluviais (o solo com

mMenos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo).

Grau de Compactacéao

A eficiéncia da compactacdo é medida por um indice chamado Grau de
Compactacao. Esse indice € um comparativo entre as densidades secas de uma amostra
de solo compactada no laboratério nas condi¢des ideais de teor de umidade e energia de
compactacado e uma amostra retirada da praca de terraplenagem apos a compactagcédo com
rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo, normalmente especificada em
95% em relacdo ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas
finais do aterro.

Para aferir o grau de compactacao e as condi¢des de apoio do terrapleno deve-se
executar o acompanhamento técnico de obras de fundacdes e terraplenagem com o auxilio
de laboratério de campo e engenheiro especializado.

Equipamentos

- Caminhéao pipa 10.000 I,

- Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp;
- Trator de pneus com poténcia de 122 cv.

Critérios de medicéao

Os servicos de compactacao de aterros devem ser medidos em metros cubicos,
em funcao da nota de servigo expedida e da secao transversal projetada, separando-se as
parcelas referentes ao corpo e a camada final do aterro. Os referidos servigos envolvem a

execucao de varias operacfes, a saber: a descarga e o espalhamento do material em
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camadas, o ajuste e homogeneizacdo da umidade do solo, a compactacao propriamente
dita e o respectivo acabamento do aterro.

Metodologia de execucgéao

- Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos
aterros, deverdo ser compactadas na umidade Otima, até se obter a massa especifica
aparente seca correspondente a 95% da massa especifica aparente maxima seca, obtida
utilizando-se a energia Proctor Normal do ensaio DNER-ME 129/1994.

- Para as camadas finais (até 1 metro), aquela massa especifica aparente seca deve
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca, obtida utilizando-se
também a energia Proctor Normal do referido ensaio.

- Os trechos que ndo atingirem as condicdes minimas de compactacdo e méaxima de
espessura, deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e

novamente compactados, até atingir a massa especifica aparente seca exigida.

1.3 OBRAS DE ARTE CORRENTE

Devera compreender um conjunto de dispositivos capazes de interceptar as aguas
gue interligam com o leito estradal e canaliza-la para o destino previamente definido.

Os bueiros tubulares sé@o obras de arte correntes constituidas por tubos que tem
por objetivo permitir a passagem livre das aguas que ocorrem nas estradas. Os bueiros séao
compostos de duas partes, a saber: seu corpo e sua boca.

O corpo de bueiro constitui a parte situada sob os cortes e aterros. As bocas de
bueiros constituem os dispositivos de admissao e langamento, a montante e a jusante, e
sdo compostas de soleira, muro de testa e alas.

Quando o nivel da entrada d'agua na boca de montante estiver situado abaixo da
superficie do terreno natural, a boca deve ser substituida por uma caixa coletora.

Em funcdo do nimero de linhas dos tubos, os bueiros podem ser classificados em
simples, duplos ou triplos. Bueiros com mais linhas de tubos ndo sao recomendaveis visto
gue podem provocar alagamento em uma faixa muito ampla.

A nomenclatura “PA” significa que os tubos de concreto armado sao destinados as
aguas pluviais. As classes dos bueiros tubulares séo definidas de acordo com os valores
de carga minima de fissura (tubos armados) ou carga isenta de dano (tubos reforcados com
fibras).
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1.3.1 // 1.3.3 // 1.3.5 Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Aguas Pluviais,
Diametro: 400 mm:; 600 mm: 1000 mm

Itens e suas caracteristicas

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, DN 600 mm, DN 1000 mm, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

- Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacdo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

Equipamentos

- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cagcamba com
capacidade de 0,8 m3.

Critérios para quantificacdo dos servi¢cos

- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 400 mm, DN 600 mm, DN 1000
mm, efetivamente instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com alto nivel
de interferéncia.

Execucao

- Antes de iniciar 0 assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com
a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para nao
danificar a pecga.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulacao e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve
ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo
subsequente.

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com

argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.
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Figura 2 - Vista lateral do corpo do bueiro tubular de concreto
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Fonte: Manual Denit, vol. 05, 2017

Figura 3 - Bueiro simples tubular de concreto (BSTC)

Fonte: Manual Denit, vol. 05, 2017

1.3.2// 1.3.4 /] 1.3.6 Boca Para Bueiro Duplo Tubular, Diametro = 0,40m: 0,60m:

1.00m

Dispositivos destinados a transferir e/ou direcionar a saida das aguas dos
mesmos para o local de desague. Conectadas a frente dos dissipadores de energia,
as bocas deverédo estar completamente desimpedidas de vegetacéo e outros detritos
e permitir perfeito escoamento das 4guas de saida. As condigbes de acabamento
serdo apreciadas pela fiscalizacdo, em bases visuais. As bocas executadas serdo
medidas pela contagem do numero de unidades executadas.

As bocas de bueiros serdo executadas com alas retas. A esconsidade das
alas é definida pelo angulo formado entre o eixo longitudinal da ala e o eixo longitudinal
do corpo do bueiro.

A Figura 1 apresenta os detalhes de uma boca de bueiro tubular de concreto,

com seus respectivos componentes.
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A execucao de bocas de bueiros tubulares de concreto exige 0s seguintes materiais:
e Concreto;
e Forma;

e Argamassa de cimento e areia.

Figura 1 - Boca de bueiro tubular de concreto

TESTA DE CONCRETO

ALA DE CONCRETO

CALCADA DE CONCRETO

DENTE DE CONCRETO

Fonte: Manual Denit, vol. 05, 2017

Critérios de medicao e aceite

- As bocas executadas serdo medidas pela contagem do numero de unidades
executadas. Sera feita em un (unidade) e as especificagdes estdo em projetos anexos.
Metodologia de execucgéao

Conectadas a frente dos dissipadores de energia, as bocas deverdo estar
completamente desimpedidas de vegetacéo e outros detritos e permitir perfeito escoamento
das aguas de saida. As condi¢cdes de acabamento serdo apreciadas pela fiscalizagdo, em
bases visuais.

As bocas de bueiros serdo executadas com alas retas. A esconsidade das alas é
definida pelo angulo formado entre o eixo longitudinal da ala e o eixo longitudinal do corpo
do bueiro.

1.4 SERVICOS FINAIS

1.1.4 Desmobilizacdo de equipamento

A desmobilizacdo constituira na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos
usados pela CONSTRUTORA.
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Metodologia de execucéao
A desmobilizacdo constituird na retirada do canteiro da obra de todos os

equipamentos usados pela construtora e sé serd iniciada apdés a autorizacdo da
fiscalizacéo;

Ao final da obra, a construtora devera remover todo o equipamento, as
instalacdes do acampamento, as edificacdes temporarias, as sobras de material e o
material ndo utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da
construtora, ou utilizados durante a obra sob a sua orientacao;

Todas as areas deverao ser entregues completamente limpas.

CASTRO ENGENHARIA CASTRO ENGENHARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA Pagina:
Contato: Castroengenhariaeprojetos@hotmail.com 238



		2022-01-26T11:17:43-0300
	ADREADNA PEREIRA FREITAS:04541922312




